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Produktinformation gemaB Artikel 3 Absatz 2
EU-VO 2023/2854 (,,EU Data Act")

Produktname (inkl. Modell): TM6

Verkaufer: Vorwerk Deutschland Stiftung & Co. KG

Dateninhaber: Vorwerk International & Co. KmG

Veroffentlichungsdatum: 12. September 2025

1. Produktdaten

Kategorie Beschreibung Format Geschétztes
Volumen
Allgemeine Grundlegende Strukturierte abhangigvon der
Gerédtedaten Informationen lber tabellarische Daten (z.B. | Nutzung
das Geratund seinen relationale
Zustand. Datenbanktabellen oder
Csv)
Nutzungsdaten Allgemeine Strukturierte abhangigvon der
Informationen zum tabellarische Daten (z.B. | Nutzung
Betrieb und zur relationale
Nutzung. Datenbanktabellen oder
Csv)
Sensordaten Datenim Strukturierte abhangigvon der

Wartungs-und
Servicedaten

Sicherheits-und
Fehlermeldungen

Konnektivitatsdaten

Zusammenhang mit
der Funktion und
Steuerung des
Kochvorgangs.
Informationen zur
Unterstitzung der
Wartung und
Fehlerbehebung.

Informationen bei
Stérungen oder
UnregelmaBigkeiten.

Grundlegende
Informationen zu
Online-Diensten und
Updates.

tabellarische Daten (z. B.
relationale
Datenbanktabellen oder
Csv)

Strukturierte
tabellarische Daten (z. B.
relationale
Datenbanktabellen oder
Csv)

Strukturierte
tabellarische Daten (z. B.
relationale
Datenbanktabellen oder
Csv)

Strukturierte
tabellarische Daten (z. B.
relationale
Datenbanktabellen oder
Csv)
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Nutzung

abhéangigvon der
Nutzung

abhangigvon der
Nutzung

abhangigvon der
Nutzung



7~ NV N\

VORWERK

N ANA S

2. Allgemeine Informationen

Wie erhalte ich Zugriff auf meine Daten?
Bitte senden Sie eine E-Mail an: EUDataAct@vorwerk.com

Welche technischen Mittel stehen mir zur Verfiligung, um meine Rechte gemas ,EU Data Act"
auszuiiben?

Nach Erhalt Ihrer Anfrage wird Vorwerk Ihre Anfrage prifen und gegebenenfalls die von Ihnen
angeforderten Daten zusammenstellen und in einer sicheren Umgebung, auf die nur Sie Zugriff
haben, zum Download bereitstellen.

Wie lange werden die Daten gespeichert?

Die Aufbewahrungsfristen flir Daten hdngen von den Daten und dem Anwendungsfall ab. Die Daten
kénnen fiir einige Sekunden (z. B. beim Hochfahren) bis zur Lebensdauer des Gerats (z. B.
Kalibrierungsdaten) gespeichert bleiben.
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